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Calzatura di sicurezza bassa S3 in pregiata pelle Crust 
Nubuck e nylon, suola tassellata con spunterbo anterio-
re, ultra resistente ed adatta ad un uso intensivo 
outdoor. MADE IN ITALY

CERTIFICAZIONE: 
S3 - SRC

PUNTALE: 
in composito resistente a 200J 

SOTTOPIEDE: 
anti-perforazione in fibra tessile

SUOLA: 
iniettata in PU Bidensità con assorbimento di energia sul 
tallone e spunterbo anteriore

SOLETTA REMOVIBILE: 
antistatica in PU con termoformatura ergonomica

FODERA INTERNA: 
Mesh traspirante 

TOMAIA: 
in Crust Nubuck e nylon resistente alla penetrazione 
dell'acqua

EXTRA: 
Tallone con rinforzo anti-scalzamento, Metal free, sistema 
di allacciatura facilitato con passanti alta visibilità.

D.P.I.: EN ISO 20345:2011

SUOLA FUSSBETT

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

FUSSBETT in PU espanso 
termoformato doppia 

densità con logo SPARCO 
TEAMWORK (bianco)

ENDURANCE 07520TgCol

PRODOTTO IN: ITALIA TAGLIE: 38/48

SUOLA ARMY in PU Bidensità 
con logo tg. e MADE IN ITALY
SRC, antistatica, resistente 

agli oli e idrocarburi

07520tgNRNR
CERTIFICAZIONE S3

07520tgGRNR
CERTIFICAZIONE S3

07520tgVDVD
CERTIFICAZIONE S3
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MANUALE DI ISTRUZIONE
D.P.I.: EN ISO 20345:2011 PRODOTTO IN: ITALIA TAGLIE: 38/48

ENDURANCE 07520TgCol

PACKAGING

ETICHETTE

NASTRINO TEAMWORK
cucito esternamente sulla 

linguetta di entrambe le scarpe
Larghezza 15 mm

ETICHETTA COMPOSIZIONE
adesiva incollata nella fodera
interna della scarpa destra

Dim. 28 x 28 mm 

ETICHETTA INTERNA
cucita all’interno della linguetta

Dim. 34 x 42 mm

Scatola SPARCO TEAMWORK in cartone 
blu-bianco-arancione

e carta velina protettiva interna
Dim. 37,5 x 24 x 11,5

ETICHETTA ESTERNA adesiva incollata sul lato predisposto della scatola, 
riportante le caratteristiche del prodotto, la certificazione e i Barcode

LIBRETTO MANUALE UTENTE mulltilingua (I, GB, F, D, E, P, H, EL, NL, DK, PL, CN, EG) 
Dim. 120 x 165 mm 

FRONTE RETRO

SIZE

UKEURO NR-NR

BARCODE EANCODE

COLOUR

BLACK - BLACK

xxxxo.p.: 0752042NRNRArt.:

NERO - NERO

ENDURANCE S3

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
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